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产品特性：

制作无机材料除湿转轮的关键是无机材料与基
材的有机结合，两者结合的牢固度严重影响到
产品的使用寿命。Puresci 的产品利用基材薄、
轻、多孔隙的功能特性，采用化学反应的方法
将吸附材料与基材牢固均匀地结合在一起，使
吸附材料均匀地沉积在基材表面和孔隙中。同
时，其他化学助剂的加入在一定程度上提高了
吸附材料在基材上的附着量，并可控制吸附材
料孔的均匀生长，提升产品的吸附性能和吸附
量。

除湿转轮吸附原理

咫尺匠心 极工而近艺——

知其然知其所以然……
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吸 附 原 理 ：

吸附剂是多孔固体，其起到吸附作用
的基团是硅醇基上的羟基 ( 吸附材料
中 心 )。氧 化 物 表 面 硅 羟 基 的 存 在，
可以认为是氧化物表面非氧原子为消
除配位不饱和所采取的方式之一。无
机材料表面被各种羟基覆盖，具有氢
键、极性和弱电子转移 (Bronsted 酸 )
吸附位。无机材料和湿空气接触，硅
原子和水产生硅羟基，形成化学吸附，
此外，表面的物理吸附也有极其重要
的作用。

在液态水中，通常是几个水分子通过
氢键结合起来形成 (H2O)n。因此，无
机材料在实际应用中对水分子的吸附
及脱附可以从一定程度上理解为，一
定温度下硅羟基键与水分子的氢键进
行破坏与修复的正逆反应过程，结合
动力学反应中温度对化学反应速率的
影响，阿伦尼乌斯理论模型可以成为
评价无机材料寿命的一个重要理论依
据。

知其然知其所以然……

空气 + 水分子

干燥空气



除湿转轮生产工艺
采用耐高温、防腐、无异味、高硬度的无机陶瓷涂料，节能环保，可以用于锂电、制药、

塑胶干燥、热泵烘干等行业。

除湿转轮框架
Puresci 推出不同除湿转轮框架，适用

于不同应用场景。使用简单，安装方便，

易于维护，附带压差管便于风量调节。

5 0 0 N / ㎝ ² ｛ 5 0 k g f / ㎝ ² ｝
± 0 . 1 m m （ φ ＜ 1 5 0 0 m m )
± 0 . 2 ~ 0 . 3 m m ( φ 1 5 0 0 ~ 3 0 0 0 m m )

表 面 强 度

表 面 强 度 高 ， 转 轮 使 用 寿 命 长

轴 心 垂 直 精 度

提 高 密 封 性 ， 降 低 摩 擦 力 ，
降 低 转 轮 开 裂 几 率 ， 延 长 传 动 系 统

和 电 机 的 使 用 寿 命

误 差 精 度 ： ± 0 . 1 m m



产品选型

数字化选型软件不断更新以提高效率及专业度

Puresci 致力于为客户及用户提供基于不同应用场景的技术解决方案。

基于优秀的研发能力，Puresci 开发了数字化选型软件来支持客户售前售中的产品选型问

题。快速收集需求，准确选择产品型号及尺寸，生成所需文档或数据——只需一个选型软件，

就可实现一切。

Puresci 始终推崇使用数字化工具节省时间并提升专业技术，从而提供精确的解决方案。

Puresci 选型软件基于传热传质基本规律，利用高精度仪器，恒温恒湿间、

稳定安全设备、自主研发测试转轮装置，根据美国能源部发布测试转轮

指南，搭建测试平台对转轮在不同工况下的性能进行精度测试。同时利

用数值仿真软件，对转轮的传热传质过程从一维到三维模型进行模拟。

实验测试和模拟结果互相验证，互相修正，得到接近实际工程应用的测

试数据。然后建立数学模型，经过反复的验证测试和模拟，形成系统化

的选型软件。



高温除湿转轮  PSS

材质：

PSS 除湿转轮介质材料是以无机纤维、无机硅酸盐、

耐高温无机表面涂层三部分组成。无机纤维与无机硅

酸盐以化学键形式紧密结合 , 微观组织结构强壮，耐

久性极佳 , 双侧外表面为无机涂料浸渍，表面光滑耐

磨耐高温。

（经 Puresci 实验室测定，PSS 除湿转轮在 180℃内

可正常使用）

咫尺匠心 极工而近艺

市场认可度高 表面强度高 长寿命

Puresci 自 2010 年成立以来，一直不断探究入微，

通过材料实验室与动态实验室联合研发，高温除湿转

轮 PSS 投入市场，经多年市场检验，PSS 已满足高

温环境下除湿需求。

Puresci 以客户和用户为本，坚持不断创新，在除湿

转轮寿命、性能等方面都已提升，为客户及用户节约

初投资成本。



众多应用领域

Puresci 高温除湿转轮已应用于众多领域，其高性能、长寿命的特性，延长了客户及用户

重复性购买周期，为客户及用户节约成本。

PSS 1:3分区除湿性能测试（处理进风工况T=15℃  95% / T=12℃  95% ）

面风速
(m/s)

转轮转速
(r/h)

再生进风 处理进风 处理出风 除湿量
(g/kg)含湿量

(g/kg) 温度 (℃) 温度 (℃)

2 120 12 19.36 15.01 10.09 38.33 2.76 7.33

3 120 12 19.44 15.02 10.11 35.60 3.05 7.06

2 120 12 19.47 12.30 8.30 35.20 2.00 6.30

3 120 12 19.53 12.10 8.30 33.00 2.10 6.20

2 140 12 20.00 15.00 10.10 40.30 2.20 7.90

2 140 12 20.00 12.00 8.30 36.50 1.60 6.70

再生温度
（℃） 含湿量

(g/kg)
含湿量
(g/kg)

在除湿性能方面，领先同行



高效高温除湿转轮  PSS-S

材质：

PSS-S 除湿转轮是在 PSS 除湿转轮基础上进行材料微观优化，在 82% 上胶率的基础上，

增加了亲水性羟基基团，使转轮的吸附性能得以提高。在一定程度上提升了除湿转轮的除

湿量，加快了除湿作业速度，加深了除湿深度。

PSS-S 产品是 Puresci 专注除湿转轮产品与解决方案过程中收获的第一款区别于以往普

通硅胶转轮产品的升级产品。

效率提升 高性能 制冷节能



PSS-S 产品在普通湿度（10%-40%）也有优异表现，得益于 PSS-S 较大的除湿量，与

普通除湿转轮相匹配的制冷系统相比，冷水水温可以提高 4-5°C（标准 7/12°C，可提高

至 12/17°C）

实际使用中：

①用于低露点双转轮系统中前转轮除湿量明显加大 10%-15%

②用于低露点双转轮系统中后转轮再生温度明显降低至 90°C（而普通转轮夏季 120-140°C）

基 于 微 观 材 料 研 究 表 征 与 宏 观 热 力 学 观 察 测 试 双 重 科 学 手 段 验 证

1 3 0 ℃ 9 0 ℃

→

实际应用数据



V S
PSS-S PSS

众多应用领域
产品 生 产工 艺 及 性 能 经 过 多 年 的 市 场 检 验 ， 在 一定 程 度 上 提 升了除 湿 转 轮 的 除 湿
量 ， 加 快了除 湿作 业 速 度 ， 加 深了除 湿 深 度 。

①同等工况下，转轮选型时 PSS-S 可比普通 PSS 转轮小一个型号，机组整体成本可
降低

②PSS-S 除湿转轮比 PSS 除湿转轮性能提高 10%-15%

③用于低露点除湿再生温度 PSS-S 90℃比 PSS 120℃更低

④搭载 PSS-S 转轮机组中制冷系统综合运行成本节约 12%-15%

为众多领域提供高效高温除湿转轮，提高效率，节约能耗



节能除湿转轮  PST

长期以来，工业用转轮除湿系统与除湿空调中除湿转轮在运行中再生需要能耗——电加
热，蒸汽加热，对电和蒸汽消耗量极大，给用户使用带来极高的能源成本。

Puresci 深刻理解这一点，以客户为中心，为用户创造价值是 Puresci 坚守的核心价值
观，历经数年对除湿材料的研发，Puresci 获得了新一代产品——PST 除湿转轮，再生
风量和处理风量比 1：4，与传统除湿转轮方式——再生风量与处理风量比 1：3 除湿性
能相当，再生能耗节约 25%。

节能 25% 深度除湿 专利产品



该项技术，Puresci 已申请发明专利

PST 转轮采用再生风量与处理风量 1:4 进行机械分区，再生区风管也

与以往 1：3 分区不同，由于 1:4 的浓缩比高，再生风管内的水分饱和

度高，极易冷凝成水滴。Puresci 对比进行了试验，包括风管内部采

用疏水材料，角度倾斜，输水漏斗，溢流水管等创造性发明试验，并

且申请了发明专利。

材质：

PST 除湿转轮是 Puresci 颠覆了传统硅胶除湿转轮的

做法，采用多种除湿材料以嫁接的方式均匀地与无机

纤维融合。多种无机材料与分子筛材料兼顾了吸水量

大和吸附深度的特点，其中特种硅胶 59.4%，多种分

子筛 30.6%。

不断创新 推出新型节能除湿转轮



节能除湿转轮PST一1:4  除湿性能曲线

Puresci 开发的新产品进一步满足客户及用户需求，其除湿性能也进一步提升，提高除湿

效率，节约能耗。



以其强大的除湿能力满足用户对温度和湿度的苛刻要求，还可为用户

节约 25% 再生能耗，为用户创造价值。

节能除湿转轮PST

再 生 能 耗 可 节 约 2 5 %
再 生 风 量 7 5 0 m ³ / h

处 理 风 量 3 0 0 0 m ³ / h

288°

72°

PST1:4 风量比和 PSS1:3 风量比除湿性能相当



所需电费 计算公式

普通转轮 3216

除湿转轮

PST 2412

（120-35）*1.005*5000*1.2/3600/0.85*24*0.8=3216

（120-35）*1.005*3750*1.2/3600/0.85*24*0.8=2412

干球温度: 35℃  再生脱附温度: 120℃ 

除湿机组每天工作时间：24h

电费平均: 0.8元  送风温度为: 22℃  

处理风量：15000m³/h  对比计算：

综 合 对 比 ： P S T 以 其 优 异 的 除 湿 性 能 可 节 省 再 生 运 行 费 用

8 0 4 元 / 天 ， 所 需 制 冷 量 节 省 4 8 0 k w / 天

举 例 ： 夏 季

对 于 1 5 0 0 0 m ³ / h 风 量 的 传 统 转 轮 除 湿 机 ，
再 生 能 耗 1 2 5 K W , 相 当 于 一 个 小 型 变 压 器 的
投 入 ， 所 以 转 轮 除 湿 机 被 戏 称 “ 电 老 虎 ” 。

节能分析

计算公式：温升*空气比热容*再生风量*空气密度/3600/电加热效率*24小时*0.8



为众多应用领域降本节能

为众多领域提供节能除湿转轮，提高效率，节约能耗

P S T 除 湿 转 轮 在 低 温 条 件 下 除 湿 作 业 同 样 优 秀

因 有 多 种 分 子 筛 混 合 在 其 中 ， 在 低 露 点 除 湿 作 业 中 不 但 可 以 类 似 普 通 分 子 筛 转
轮 （ 高 温 再 生 ） 达 到 低 露 点 状 态 ， 再 生 温 度 比 普 通 分 子 筛 转 轮 低 2 0 - 4 0 ℃ ， 节
能 效 果 显 著 。



节能低露点除湿转轮  PSC

90℃ 70℃~90℃

270°

45°
45°

270°

90°

-40~-70℃

节能 中温再生 双转轮低露点

Puresci 专注于空气处理，不断研发新材料及开发新型除湿转轮，在除湿领域已经处于领

先地位。Puresci 中温再生除湿转轮已经开始应用于锂电池生产并取得显著效果。Puresci 

中温再生转轮除湿系统将再生温度由传统的 120-140℃甚至更高降低至 80-90℃。

PSC 除湿转轮是 Puresci 专门为双转轮

低露点除湿系统开发的节能型中温再生

除湿转轮。

Puresci 深刻理解双转轮低露点系统能

耗高的问题，PSC 在双转轮低露点除湿

系统之后转轮起到 “锦上添花”、“画龙

点睛” 的作用。



材质：

PSC 除湿转轮采用特殊无机硅酸盐材料，亲水基团采用特殊处理，专门针对低露点进风

工况下，固体除湿材料加强了在干燥空气中对极性较低水分子的捕捉功能，提高了毛细管

效应，脱附水分不需太高的能耗（70-90℃即可）。

12% 无机纤维

86% 无机硅酸盐

2% 表面涂层

由原来的电加热、蒸汽加热等高品位能源转为热水锅炉供应热水（无压力，

不需安检认证）、冷凝热、导热油炉等低品位热源。

热水锅炉加热
传统-变革

蒸汽加热

电加热

制冷机组冷凝热

or

传
统
加
热
方
式

加热方式的改变



PSC 应用于中温再生双转轮低露点机组

宁德时代合作 >

Puresci 为宁德时代多年运行的机组进行节能改

造，实现了中温再生（70-90℃），再生温度降低，

能耗降低，达到节能效果。

江西惠峰合作 >
Puresci 的 PST+PSC 转轮组成的中温再生除湿

机组用于江西惠峰 , 实现了中温再生（70-90℃），

再生温度降低，能耗降低，达到节能效果。

宜昌力佳合作 >

Puresci 的 PST+PSC 转轮组成的中温再生除湿

机组用于宜昌力佳 , 实现了中温再生（70-90℃），

再生温度降低，能耗降低，达到节能效果。

节能 40-60%



零能耗低温除湿转轮  PSL

Puresci 自创始之初，就将除湿空调（温湿度独立控制系统 -THIC 空调系统）的发展与低温再生转轮的

密切关系放在重要发展地位。

THIC 空调系统是未来空调系统的重要发展方向之一，可以在满足人类生活、工业生产需要的同时，大

幅度降低能耗，节约成本。

�Puresci 之 PSL 系列 PSL-B、PSL-C 除湿转轮可采用低品位热源，如制冷机冷凝热、

太阳能、空压机废热或其它废热作为再生能源。

�PSL 系列产品在开发之时，产品应用以满足工业领域对湿度高要求的指标为出发点，可

满足 10%-40% 工业领域湿度需求，其他商用领域更容易达到。

�PSL 系列产品（PSL-B、PSL-C）再生温度 40-60°C，低品位热源完全可以满足。

180°

180° 240°

120°

低温再生 零能耗 温湿度独立控制



烘干领域

Puresci 为解决热泵干燥存在的一系列物料除湿干燥问题，特推出了低温干燥系列转
轮——PSL；帮助热泵干燥提高效率，降低能耗，提升物料品质。

在高湿环境下，低温除湿转轮热泵耦合除湿干燥可实现深度除湿，且节约能耗，特别
是针对热敏性物料干燥具有较大应用前景。

新风空调

零能耗低温除湿转轮 PSL 应用于新风空调，为客户及用户打造无菌舒适环境。
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